
附件1

安徽省建设工程质量检测和建筑材料试验服务收费标准

	序号
	名称
	试验项目
	单位
	收费
（标准元）
	备注

	一
	水
泥
	1.密度
	组
	25
	 

	
	
	2.比表面积
	组
	35
	 

	
	
	3.细度
	组
	30
	负压筛

	
	
	4.标准稠度用水量
	组
	20
	 

	
	
	5.凝结时间
	组
	55
	 

	
	
	6.安定性
	组
	55
	 

	
	
	7.胶砂强度
	组
	180
	 

	
	
	8.胶砂强度快速测定
	组
	100
	 

	
	
	9.水泥水化热
	组
	620
	 

	
	
	10.胀缩试验
	组
	140
	 

	
	
	11.氧化镁
	组
	110
	 

	
	
	12.三氧化硫
	组
	55
	 

	二
	砂
	1.颗粒级配
	组
	55
	 

	
	
	2.表观密度
	组
	45
	 

	
	
	3.吸水率
	组
	30
	 

	
	
	4.密度（含松散、堆积）
	组
	30
	 

	
	
	5.饱和面干密度
	组
	55
	 

	
	
	6.含水率
	组
	25
	 

	
	
	7.含泥量
	组
	40
	 

	
	
	8.泥块含量
	组
	35
	 

	
	
	9.有机物含量
	组
	55
	 

	
	
	10.云母含量
	组
	45
	 

	
	
	11.水溶性硫化物
	组
	65
	 

	
	
	12.轻物质含量
	组
	65
	 

	
	
	13.坚固性
	组
	200
	 

	
	
	14.氯离子含量
	组
	90
	 

	三
	石子
	1.颗粒级配
	组
	55
	 

	
	
	2.表观密度
	组
	40
	 

	
	
	3.饱和面干比重及吸水率
	组
	40
	 

	
	
	4.表面含水率
	组
	30
	 

	
	
	5.密度（含松散、堆积）
	组
	35
	 

	
	
	6.含泥量
	组
	35
	 

	
	
	7.泥块含量
	组
	25
	 

	
	
	8.有机物含量
	组
	50
	 

	
	
	9.针片状含量
	组
	30
	 

	
	
	10.超逊颗粒含量
	组
	25
	 

	
	
	11.卵石软弱颗粒含量
	组
	40
	 

	
	
	12.压碎指标
	组
	100
	 

	
	
	13.坚固性
	组
	200
	 

	
	
	14.水溶性硫化物
	组
	60
	 

	
	
	15.抗压强度
	组
	55
	不包括加工费

	四
	混
凝

土
	1.普通砼配合比设计
	个
	500
	试配

	
	
	2.立方体抗压强度
	边长10cm
	组
	25
	 

	
	
	
	边长15cm
	组
	25
	 

	
	
	
	边长20cm
	组
	30
	 

	
	
	3.轴心抗压强度
	组
	30
	边长≤20cm

	
	
	4.劈裂抗拉强度
	组
	65
	 

	
	
	5.抗折强度
	组
	60
	 

	
	
	6.静力弹性模量
	应变法
	个
	120
	Φ150×300mm

	
	
	
	支架法
	个
	120
	

	
	
	7.动力弹性模量
	敲击法
	个
	110
	150×150×450mm

	
	
	
	共振法
	个
	110
	

	
	
	8.干缩（湿涨）
	组
	430
	 

	
	
	9.抗渗（Φ150×150）
	组
	630
	≤P6，以后每提高一个等级加100元

	
	
	10.抗冻
	组
	40
	一次循环

	
	
	11.抗冲击
	组
	60
	 

	
	
	12.密度
	组
	50
	 

	
	
	13.标准养护
	组
	30
	 

	
	
	14.凝结时间
	组
	120
	 

	五
	砂
浆
	1.抗压强度
	组
	30
	 

	
	
	2.配合比设计
	个
	300
	试配

	
	
	3.稠度
	个
	35
	 

	
	
	4.泌水性
	个
	40
	 

	
	
	5.密度
	个
	40
	 

	
	
	6.分层度
	个
	80
	 

	
	
	7.抗冻
	组
	40
	一次循环

	
	
	8.抗渗
	组
	430
	 

	
	
	9.凝结时间
	个
	90
	 

	六
	烧
结

砖
	1.抗压强度
	组
	150
	包括试件加工

	
	
	2.吸水率
	组
	40
	 

	
	
	3.泛霜
	组
	45
	 

	
	
	4.石灰爆裂
	组
	45
	 

	
	
	5.抗冻性
	组
	25
	一次循环

	
	
	6.外观质量
	组
	25
	 

	
	
	7.规格尺寸
	组
	45
	 

	七
	建
筑

钢

材
	1.抗拉强度
	≤Φ14
	根
	15
	 

	
	
	
	≤Φ25
	根
	20
	 

	
	
	
	＞Φ25
	根
	25
	 

	
	
	2.冷弯
	≤Φ14
	根
	12
	 

	
	
	
	≤Φ25
	根
	15
	 

	
	
	
	＞Φ25
	根
	20
	 

	
	
	3.反复弯曲
	根
	10
	 

	
	
	4.预应力钢丝、冷轧带肋钢筋
	规定非比例伸长应力
	根
	100
	 

	
	
	
	抗拉强度
	根
	20
	 

	
	
	
	伸长率
	根
	20
	 

	
	
	5.钢绞线抗拉
	根
	80
	 

	
	
	6.型钢焊接抗拉强度
	根
	50
	 

	
	
	7.型钢焊接弯曲试验
	根
	40
	 

	
	
	8.比例极限
	根
	65
	 

	
	
	9.弹性模量
	根
	90
	 

	
	
	10.抗剪强度
	根
	35
	 

	
	
	11.冲击韧性（常温）
	根
	25
	 

	
	
	12.钢板抗拉
	D<20mm
	根
	25
	 

	
	
	
	D≥21mm
	根
	30
	 

	
	
	13.硬度
	HB（3点）
	根
	25
	 

	
	
	
	HR（3点）
	根
	25
	 

	
	
	
	HV（3点）
	根
	30
	 

	
	
	14.钢筋网片抗剪
	组
	65
	 

	
	
	15.预应力钢丝墩头
	根
	25
	 

	
	
	16.预应力锚具锚固性能
	根
	330
	一根钢绞线

	
	
	17.杆件（螺栓球）连接
	根
	110
	 

	八
	砌
块
	1.抗压强度
	组
	150
	含加工

	
	
	2.抗折强度
	组
	80
	 

	
	
	3.含水率
	组
	50
	 

	
	
	4.抗渗性
	组
	300
	 

	
	
	5.抗冻性
	组
	40
	一次循环

	
	
	6.尺寸及外观
	组
	45
	 

	
	
	7.密度
	组
	100
	 

	
	
	8.吸水率
	组
	55
	 

	
	
	9.软化系数
	项
	300
	 

	九
	瓦
	1.抗弯曲性能
	组
	120
	 

	
	
	2.吸水率
	组
	30
	 

	
	
	3.抗冻性
	组
	20
	一次循环

	
	
	4.尺寸及外观
	组
	75
	 

	
	
	5.耐急冷急热性
	组
	100
	 

	
	
	6.抗渗性能
	组
	160
	 

	十
	石
灰
	1.氧化镁含量
	项
	60
	 

	
	
	2.有效钙含量
	项
	60
	 

	
	
	3.未消化残渣含量
	项
	80
	 

	
	
	4.消石灰含水率
	项
	60
	 

	
	
	5.消石灰细度
	项
	60
	 

	十一
	建
筑

石

膏
	1.抗压强度
	组
	30
	 

	
	
	2.抗折强度
	组
	25
	 

	
	
	3.细度
	组
	25
	 

	
	
	4.标准稠度
	组
	25
	 

	
	
	5.凝结时间
	组
	30
	 

	十
二
	苛性菱苦土
	1.标准稠度
	组
	25
	 

	
	
	2.凝结时间
	组
	25
	 

	
	
	3.安定性
	组
	35
	 

	
	
	4.抗拉强度
	组
	25
	 

	十
三
	石
材
	1.抗压强度
	组
	60
	不含试件加工费

	
	
	2.劈裂抗拉强度
	组
	65
	 

	
	
	3.耐磨
	组
	100
	 

	
	
	4.吸水率
	组
	30
	 

	
	
	5.密度
	组
	30
	 

	
	
	6.规格尺寸
	组
	65
	 

	
	
	7.平面度
	组
	45
	 

	
	
	8.外面质量
	组
	65
	 

	
	
	9.抗折强度
	组
	60
	 

	
	
	10.光泽度
	组
	180
	 

	
	
	11.抗冻
	组
	30
	一次循环

	十
四
	珍
珠

岩
	1.粒度
	项
	40
	 

	
	
	2.容重
	项
	50
	 

	
	
	3.含水率
	项
	35
	 

	
	
	4.强度
	项
	90
	 

	
	
	5.抗冻
	项
	30
	一次循环

	
	
	6.导热系数
	项
	550
	 

	十
五
	化
学

分

析
	1.碳素钢化学元素
	个
	50
	一个元素指标

	
	
	2.低合金钢化学元素
	个
	50
	一个元素指标

	
	
	3.合金钢、铁合金元素
	个
	50
	一个元素指标

	
	
	4.水泥化学成分
	个
	40
	一个元素指标

	
	
	5.石英质材料二氧化硅
	项
	50
	一个元素指标

	
	
	6.水质常规分析
	个
	40
	一个元素指标

	
	
	7.沥青化学四组分
	个
	40
	一个组分

	十
六
	沥
青
	1.软化点
	项
	90
	 

	
	
	2.针入度
	项
	90
	 

	
	
	3.延伸度
	项
	100
	 

	
	
	4.闪点
	项
	30
	 

	
	
	5.粘度
	项
	45
	 

	
	
	6.溶解度
	项
	70
	 

	
	
	7.加热损失
	项
	70
	 

	
	
	8.密度
	项
	25
	 

	
	
	9.蜡含量
	项
	160
	 

	
	
	10.薄膜加热损失
	项
	200
	 

	十
七
	混
凝

土

外

加

剂
	1.固体含量
	项
	60
	 

	
	
	2.PH值
	项
	40
	 

	
	
	3.相对密度
	项
	25
	 

	
	
	4.松散密度
	项
	25
	 

	
	
	5.氧化物含量
	项
	70
	 

	
	
	6.硫酸盐含量
	项
	70
	 

	
	
	7.净浆流动度
	项
	140
	 

	
	
	8.胶砂减水率
	项
	140
	 

	
	
	9.坍落度
	项
	40
	 

	
	
	10.减水率
	项
	160
	 

	
	
	11.混凝土含气量
	项
	170
	 

	
	
	12.收缩率
	项
	380
	 

	
	
	13.钢筋锈蚀
	项
	600
	 

	十
八
	沥
青

拌

和

料
	1.50℃抗压
	组
	60
	 

	
	
	2.20℃抗压
	组
	45
	 

	
	
	3.水稳定性系数
	项
	60
	 

	
	
	4.吸水率
	组
	40
	 

	
	
	5.膨胀系数
	项
	40
	 

	
	
	6.劈裂抗拉强度
	组
	300
	 

	
	
	7.粘结力
	组
	25
	 

	
	
	8.马歇尔试验
	项
	600
	 

	
	
	9.压密度（干密度）
	组
	200
	 

	十
九
	土
工

常

规

检

验
	1.含水率（烘干法）
	项
	20
	 

	
	
	2.密度
	环刀法
	项
	30
	仅限室内实验

	
	
	
	蜡封法
	项
	25
	

	
	
	
	灌砂法
	项
	100
	现场试验

	
	
	3.比重
	煮沸法
	项
	40
	中性液体试验

	
	
	
	抽气法
	项
	45
	

	
	
	4.液限
	圆锥仪法
	项
	35
	 

	
	
	5.塑限（搓条法）
	项
	20
	 

	
	
	6.压缩
	常速法
	项
	25
	每级荷载

	
	
	
	慢速法
	项
	35
	每级荷载

	
	
	7.直剪
	快剪
	组次
	55
	 


 
	十
九
	土
工

常

规

检

验
	8.黄土湿陷法
	单线法
	项
	50
	 

	
	
	
	双线法
	项
	60
	 

	
	
	9.黄土自重湿陷
	项
	35
	 

	
	
	10.颗粒分析
	筛分法（松散砂）
	项
	30
	 

	
	
	
	筛分法（含粘土）
	项
	45
	 

	
	
	
	筛分法（碎石类
土）
	项
	75
	现场试验

	
	
	
	比重计法
	项
	40
	 

	
	
	
	吸管法
	项
	30
	 

	
	
	11.相对密度（人工敲击法）
	项
	75
	 

	
	
	12.击实试验
	标准型击实法
	项
	450
	 

	
	
	
	单层击实法
	项
	100
	 

	
	
	13.天然坡角（水上、水下坡角）
	项
	80
	 

	
	
	14.湿化
	项
	40
	 

	
	
	15.毛管水上升高度（直观法）
	项
	30
	 

	
	
	16.渗透
	粘性土
	项
	40
	 

	
	
	
	砂类土
	项
	30
	 

	
	
	17.自由膨胀率
	项
	30
	 

	
	
	18.膨胀率
	50Kpa压力下
	项
	35
	 

	
	
	
	不同压力下
	项
	60
	 

	
	
	19.膨胀力（平衡力法）
	项
	60
	 

	
	
	20.收缩（线突、体缩、缩限）
	项
	160
	 

	
	
	21.先期固结压力
	快速法
	项
	250
	 

	
	
	
	慢速法
	项
	300
	 

	
	
	22.固结系数
	项
	50
	 

	
	
	23.无侧限抗压强度
	应变法
	项
	45
	 

	
	
	
	测灵敏度
	项
	60
	 

	
	
	24.烧灼失重
	项
	30
	 

	
	
	25.加酸反映
	项
	20
	 

	
	
	26.静三轴剪（低压≤600kpa）
	不固结不排水
	组
	260
	高压按低压3倍计费

	
	
	
	固结不排水
	组
	310
	

	
	
	
	固结不排水测孔压
	组
	450
	

	
	
	
	固结排水
	组
	600
	

	
	
	27.给水度
	项
	160
	 

	
	
	28.水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量
	项
	400
	 

	二
十
	膨
胀

剂
	1.抗压强度
	项
	90
	2组

	
	
	2.抗折强度
	项
	100
	 

	
	
	3.凝结时间
	项
	50
	 

	
	
	4.限制膨胀率
	项
	480
	 

	
	
	5.细度
	项
	40
	 

	
	
	6.含水率
	项
	45
	 

	
	
	7.氧化镁
	项
	100
	 

	
	
	8.总碱量
	项
	280
	 

	
	
	9.氯离子
	项
	120
	 

	二
十

一
	防
水

剂
	1.抗压强度比
	组
	50
	每级（级12组）

	
	
	2.凝结时间差
	项
	300
	 

	
	
	3.泌水率比
	项
	200
	 

	
	
	4.净浆安定性
	项
	40
	 

	
	
	5.渗透高度比
	组
	1300
	两组混凝土抗渗

	
	
	6.48天吸水量比
	项
	150
	 

	
	
	7.28天收缩率比
	项
	225
	 

	
	
	8.50次抗冻性能
	项
	40
	一次循环

	二
十

二
	防
冻

剂
	1.抗压强度比
	组
	50
	每组（共12组）

	
	
	2.凝结时间差
	项
	300
	 

	
	
	3.泌水率比
	项
	200
	 

	
	
	4.减水率
	项
	150
	 

	
	
	5.含气量
	项
	150
	 

	
	
	6.抗冻性
	项
	40
	一次循环

	
	
	7.90天收缩率比
	项
	300
	 

	
	
	8.抗渗压力或高度比
	项
	1300
	两组混凝土抗渗

	二
十

三
	减
水

剂
	1.抗压强度比
	项
	50
	每组

	
	
	2.凝结时间差
	项
	300
	 

	
	
	3.泌水率
	项
	200
	 

	
	
	4.减水率
	项
	150
	 

	
	
	5.含气量
	项
	150
	 

	
	
	6.收缩率比
	项
	300
	 

	二
十

四
	泵
送

剂
	1.坍落度增加值
	项
	150
	 

	
	
	2.坍落度保留值
	项
	200
	 

	
	
	3.常压泌水率比
	项
	150
	 

	
	
	4.压力泌水率比
	项
	300
	 

	
	
	5.含气量
	项
	150
	 

	
	
	6.抗压强度比
	组
	50
	每组（共18组）

	
	
	7.收缩率比
	项
	300
	 

	二
十

五
	石油沥青纸胎油毡
	1.拉力
	项
	50
	 

	
	
	2.不透水性
	项
	60
	30min

	
	
	3.柔度
	项
	35
	 

	
	
	4.耐热度
	项
	40
	 

	
	
	5.吸水性（率）
	项
	50
	 

	
	
	6.单位面积浸涂含量
	项
	120
	 

	
	
	7.热玛蹄脂配合比
	组
	110
	 

	二
十

六
	弹塑性体沥青防水卷材
	1.拉力
	项
	110
	加工标准件

	
	
	2.不透水性
	项
	75
	30min

	
	
	3.柔度
	项
	30
	 

	
	
	4.耐热度
	项
	35
	 

	
	
	5.最大拉力时延伸率
	项
	110
	 

	
	
	6.可溶物含量
	项
	200
	 

	
	
	7.撕裂强度
	项
	120
	 

	二
十

七
	高
分

子

防

水

卷

材
	1.拉伸强度
	项
	110
	加工标准件

	
	
	2.抗透性
	项
	110
	24小时

	
	
	3.断裂伸长率
	项
	100
	 

	
	
	4.抗穿孔性
	项
	150
	 

	
	
	5.低温弯折性
	项
	45
	 

	
	
	6.剪切下的粘合性
	项
	110
	 

	
	
	7.热处理
	热处理
	项
	60
	 

	
	
	
	尺寸变化率
	项
	140
	 

	
	
	
	拉伸
	项
	100
	 

	
	
	
	伸长率
	项
	110
	 

	
	
	
	低温弯折性
	项
	45
	 

	
	
	8.水溶液处理
	水溶液处理
	项
	200
	 

	
	
	
	拉伸
	项
	280
	 

	
	
	
	伸长率
	项
	260
	 

	
	
	
	低温弯折性
	项
	110
	 

	二
十

八
	陶
瓷

砖
	1.白度
	项
	84
	 

	
	
	2.吸水率
	项
	65
	 

	
	
	3.抗热震性
	项
	100
	 

	
	
	4.断裂模数
	项
	400
	 

	
	
	5.抗冻
	项
	30
	 

	
	
	6.抗釉裂性
	项
	90
	 

	二
十

九
	建
筑

涂

料
	1.容器中状态
	项
	10
	 

	
	
	2.外观
	项
	20
	 

	
	
	3.对比率
	项
	80
	 

	
	
	4.耐水性
	项
	50
	 

	
	
	5.耐冻
	项
	150
	 

	
	
	6.耐老化
	项
	5
	每小时

	
	
	7.粘结强度
	项
	100
	 

	
	
	8.沉降性
	项
	90
	 

	
	
	9.成型养护
	项
	150
	 

	
	
	10.施工性
	项
	20
	 

	
	
	11.干燥时间
	项
	30
	 

	
	
	12.耐热稳定性
	项
	100
	 

	
	
	13.耐碱
	项
	70
	 

	
	
	14.耐洗刷
	项
	120
	300次

	
	
	15.耐温变
	项
	150
	 

	
	
	16.初期干燥抗裂性
	项
	70
	 

	
	
	17.耐沾污性
	项
	140
	 

	
	
	18.耐冲击
	项
	60
	 

	
	
	19.白度
	项
	70
	 

	
	
	20.细度
	项
	25
	 

	
	
	21.附着力
	项
	25
	 

	
	
	22.遮盖力
	项
	70
	 

	
	
	23.粘度
	项
	25
	 


 

	二
十

九
	建
筑

涂

料
	24.耐干擦
	项
	30
	 

	
	
	25.光泽度
	项
	45
	 

	
	
	26.硬度
	项
	45
	 

	
	
	27.柔韧性
	项
	45
	 

	
	
	28.耐磨性
	项
	130
	 

	
	
	29.固体含量
	项
	45
	 

	三
十
	防
水

涂

料
	1.制样
	项
	70
	 

	
	
	2.外观
	项
	20
	 

	
	
	3.固体含量
	项
	90
	 

	
	
	4.延伸性
	项
	70
	 

	
	
	5.柔韧性
	项
	40
	 

	
	
	6.耐热性
	项
	40
	 

	
	
	7.粘结性
	项
	90
	 

	
	
	8.不透水性
	项
	95
	 

	
	
	9.抗冻性（20次）
	项
	310
	 

	
	
	10.紫外线处理后延伸性
	项
	150
	240h

	
	
	11.热处理后延伸性
	项
	150
	168h

	
	
	12.碱处理后延伸性
	项
	150
	168h

	三
十

一
	107
胶

和

白

乳

胶
	1.PH值
	项
	50
	 

	
	
	2.粘度
	项
	100
	 

	
	
	3.游离甲醛
	项
	130
	 

	
	
	4.蒸发剩余物
	项
	70
	 

	
	
	5.灰份
	项
	240
	 

	
	
	6.游离单体
	项
	120
	 

	
	
	7.低温稳定性
	项
	200
	 

	
	
	8.固体含量
	项
	60
	 

	
	
	9.180°剥离强度
	项
	100
	 

	三
十

二
	粉
煤

灰
	1.SO3含量
	项
	80
	 

	
	
	2.细度
	项
	80
	 

	
	
	3.含水率
	项
	40
	 

	
	
	4.烧失量
	项
	200
	 

	
	
	5.需水量比
	项
	200
	 

	
	
	6.抗压强度比
	项
	220
	 

	三
十

三
	建
筑

塑

料
	1.抗拉强度
	项
	120
	 

	
	
	2.维卡温度
	项
	120
	 

	
	
	3.落锤冲击
	项
	100
	 

	
	
	4.烘箱试验
	项
	70
	 

	
	
	5.外观
	项
	30
	 

	
	
	6.耐内压
	项
	350
	 

	
	
	7.遮光性
	项
	80
	 

	
	
	8.加热后尺寸变化率
	项
	90
	 

	
	
	9.高低温尺寸变化率
	项
	160
	 

	
	
	10.断裂伸长率
	项
	60
	 

	
	
	11.扁玉试验
	项
	50
	 


 

	三
十

三
	建
筑

塑

料
	12.纵向回缩率
	项
	100
	 

	
	
	13.坠落试验
	项
	80
	 

	
	
	14.几何尺寸
	项
	25
	 

	
	
	15.二氯甲烷浸渍
	项
	60
	 

	
	
	16.相对密度
	项
	100
	 

	
	
	17.氧指数
	项
	150
	 

	
	
	18.简支梁冲击
	项
	150
	 

	
	
	19.试件制作
	个
	15
	 

	
	
	20.管环径向拉伸力
	项
	150
	 

	
	
	21.层间粘合强度
	项
	100
	 

	
	
	22.爆破强度
	项
	200
	 

	
	
	23.交联度
	项
	280
	 

	
	
	24.环刚度
	项
	120
	 

	
	
	25.硬度
	项
	60
	 

	
	
	26.弯曲强性模量
	项
	100
	 

	
	
	27.吸水性
	项
	100
	 

	三
十

四
	塑
料

门

窗
	1.执手开关力
	项
	40
	 

	
	
	2.开关力
	项
	90
	 

	
	
	3.吊重
	项
	10
	 

	
	
	4.翘曲
	项
	85
	 

	
	
	5.大力关闭
	项
	75
	 

	
	
	6.角强度
	项
	100
	 

	
	
	7.窗撑试验
	项
	90
	 

	
	
	8.抗风压
	樘
	300
	 

	
	
	9.雨水渗漏
	樘
	300
	 

	
	
	10.空气渗透
	樘
	300
	 

	
	
	11.抗软重物体冲击
	项
	95
	 

	三
十

五

 
	混
凝

土

结

构

工

程
	1.回弹法检测强度
	区
	40
	 

	
	
	2.超声回弹综合法检测强度
	区
	65
	 

	
	
	3.钻芯法检测
	φ75mm
	个
	400
	 

	
	
	
	φ100mm
	个
	450
	 

	
	
	
	φ150mm
	个
	650
	 

	
	
	4.拔出法检测强度
	点
	120
	 

	
	
	5.射钉法检测强度
	区
	70
	 

	
	
	6.超声法测密实性
	对点
	25
	对点为一个声通路

	
	
	7.超声法测缺陷
	对点
	25
	

	
	
	8.超声法测裂缝
	对点
	30
	

	
	
	9.敲击法（共振法）测动弹
	个
	200
	含芯样加工

	
	
	10.探测法测钢筋情况
	1m
	90
	 

	
	
	11.探测法测配筋情况
	1m
	160
	 

	三
十

六
	砌体
结构

工程
	1.贯入法测砂浆强度
	测点
	20
	 

	
	
	2.回弹法测砂浆强度
	测位
	50
	 

	
	
	3.墙体预埋拉结筋（探测法）
	1延米
	75
	 

	
	
	4.砂浆饱满度
	部位
	90
	 

	三
十

七
	预应力结
构工程

 
	1.预应力多孔板外观检查、结构性能
	块
	550
	几何尺寸、缺陷，施工现场加工加30%

	
	
	2.大型屋面板外观检查、结构性能
	块
	700
	

	
	
	3.张拉控制应力、钢绞线伸长量及回缩值检测
	束
	400
	 

	
	
	4.预应力作用下（梁、板）预拱度
	片
	530
	 

	三
十

八
	金
属

结

构

工

程
	1.超声法焊缝探伤
	m
	70
	单条焊缝不足0.6m，按40元/条

	
	
	2.着色法焊缝探伤
	m
	45
	

	
	
	3.磁粉法焊缝探伤
	m
	50
	

	
	
	4.磁粉法角焊探伤
	m
	70
	

	
	
	5.超声法钢板探伤
	m2
	80
	 

	
	
	6.超声法测定板厚
	区 
	25
	 

	
	
	7.射线法控伤
	＜16mm
	张
	45
	 

	
	
	
	＜30mm
	张
	90
	 

	
	
	
	＜42mm
	张
	90
	 

	
	
	
	＞42mm
	张
	100
	 

	
	
	8.焊缝外观量测
	m
	30
	焊缝外观缺陷

	三
十

九
	已建建筑物可靠性鉴定
	1.安全性
 
	砖混结构
	m2
	25
	按建筑面积计

	
	
	
	钢筋混凝土结构
	m2
	30
	

	
	
	
	钢结构
	m2
	25
	

	
	
	2.使用性
	砖混结构
	m2
	10
	

	
	
	
	钢筋混凝土结构
	m2
	12
	

	
	
	
	钢结构
	m2
	10
	

	
	
	3.灾后结构鉴定
	砖混结构
	m2
	50
	按鉴定的建筑面积计

	
	
	
	钢筋混凝土结构
	m2
	60
	

	
	
	
	钢结构
	m2
	40
	

	
	
	4.抗压鉴定
	m2
	45
	 

	四
十
	低应变测桩基完整性
	φ≤500mm
	根
	180
	不含配合工作

	
	
	φ≤1000mm
	根
	230
	

	
	
	φ＞500mm
	根
	280
	


 
附件2

 

安徽省民用建筑工程室内环境质量检测收费项目及标准

	序号
	检测项目
	计费单位
	收费标准（元）
	备  注

	1
	甲醛
	点
	250
	现场150元/点

	2
	苯
	点
	300
	 

	3
	TVOC
	点
	400
	 

	4
	氨
	点
	300
	 

	5
	氡
	点
	300
	 

	6
	重金属元素
	个
	100
	 

	7
	TDI
	组
	400
	 

	8
	氯乙烯
	组
	400
	 

	9
	石材放谢性
	组
	600
	 

	10
	苯乙烯
	组
	400
	 


 

 


